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1. Stručné informace o disertační práci
1.1. Německy
Meine Dissertation beschäftigt sich mit dem System aus einer Kombination von mehreren drahtlosen Technologien. Das System wählt nach Einsatzbedingungen die optimale Kommunikationstechnologie und die wirksame Nutzung der verfügbaren Ressourcen. Management System überwacht kontinuierlich die ausgewählten drahtlosen Telekommunikationstechnologien (GSM, WiFi, WiMAX, ...) und wertet ihre Leistung aus. Gleichzeitig werden die Kommunikationsanforderungen von Telematikanwendungen, inklusive der minimalen erforderlichen Parameter, überwacht. Die eigene Datenübertragung zwischen den Telematikanwendungen ist auf der Basis der anwendungstechnischen Erfordernissen und aktuellen Technologie-Optionen zwischen den verfügbaren Technologien umschaltbar.
Weitere Vorteile:

· Größere Mobilität – Ausnutzung der Applikation ist nicht fest mit einer bestimmten Technologie geverbunden, sondern man kann die Applikation an mehreren Orten, an denen man immer die Wahl hat, für (?) die lokal erreichbare Technologie, auszunutzen.

· Größere Flexibilität – Die Applikation ist nicht mit nur einer bestimmten Technologie geverbunden und kann durch mehrere Technologien kommunizieren.
· Effiziente Nutzung der verfügbaren Technologien – Es ist möglich immer die Technologie, die unter aktuellen Bedingungen die Beste (optimale) ist, auszunutzen.
· Bevorzugung einiger bestimmten Technologien - Der Benutzer kann die Verwendung von einigen bestimmten, gegenüber den anderen Technologien, bevorzugen.

Systemarchitektur
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Management

Block des Managements bildet den Kern des gesamten Systems. Management sichert die Synchronisierung der internen Prozesse, Sammlung und Verwaltung von Informationen aus anderen Blöcken ist für die Kontrolle der richtigen Systemfunktionalität zuständig.
Monitoring

Block Monitoring sichert die Überwachung des Standes der verfügbaren Technologien. Weiter überwacht er die Werte der Performances Indikatoren und wertet statistisch die Daten aus, um die Reihenfolge der Technologien in Bezug auf Qualität einzuordnen. Umfasst auch eine Datenbank der Preise für die Nutzung von Kommunikationstechnologien, aktualisiert nach dem derzeit geschlossenen Verträge Vertrag.
Entscheidungsprozess
Entscheidungsblock sichert die Wahl der optimalen Technologien nach definierten Forderungen, die für jeder Telematikanwendungen zustehen. In den Entscheidungsblock sind werden weiterleitet Daten über den Standen der einzigen einzelnen?? Technologien (die Werte der einzelnen Parameter) weitergeleitet, auf derern Basis wird die Wahl der Technologien geleistet wird. Die erreichbaren Technologien sind je nach passendet Anwendung geordnet und als Resultat wird die Wahl der richtigen Technologie kommend weiter über den Managementblock in den Handoverblock geleitet.
Handover (Übergabe)
Block "Handover" sorgt für die Übertragung der Kommunikation zwischen verschiedenen Technologien auf der dritten Schicht des OSI-Modells (Vertical Handover). Horizontale Handover zwischen Zellen (auf der zweiten Schicht) in einer Technologie wird werden im Rahmen der einen jeweiligen ? Technologie selbst gelöst und ist werden  durch diesen Antrag beeinflusst??.  .
Prozessüberwachung ausgewählter Parameter

Die Messung der einzelnen Parameterwerte wird kontinuierlich im "Monitoring" Block, unabhängig von dem Bewertungs- und Entscheidungsprozess vorgenommen. Parameterwerte werden in regelmäßigen Zeitspannen Zeitabständen gemessen und eigenes Messintervall ist dynamisch variabel. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der möglichen Parameterwerte, wo das erwähnte dynamische Messintervall abgebildet ist. Falls der Wert über der Warngrenze liegt, wird der Parameter mit einer normalen Periode gemessen. Sobald der Wert des messenden gemessenen?? Parameters unter die Warngrenze fällt, wird die Messfrequenz erhöht. Aufgrund der erhöhten Messfrequenz wird größere Menge der angemessenen Daten zur Verfügung gestellt, um die Situation von größeren Daten Mengen in kürzerer Zeit auszuwerten und die rechtzeitige Übergabe an alternative Technologie zu sichern. Im Gegenteil zur Parameter-Erhöhung, wird bei der Parametersenkung unter die Kritischgrenze kritische Grenze? die Messfrequenz gesenkt. Hier ist es nicht nötig, den Parameter so oft zu beobachten, weil die Technologie bei diesen Werten unverwendbar ist.
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1.2. Česky

Ve své disertační práci se zabývám systémem kombinace několika bezdrátových technologií. Systém dokáže podle požadavků aplikací zvolit optimální komunikační technologii a efektivně tak využívat dostupné zdroje. Management systému kontinuálně sleduje vybrané bezdrátové telekomunikační technologie (GSM, WiFi, WiMAX,…) a vyhodnocuje jejich vlastnosti. Současně jsou sledovány požadavky na komunikaci jednotlivých telematických aplikací, včetně minimálních požadovaných parametrů. Vlastní komunikaci telematických aplikací je možné pomocí rozhodovacích algoritmů přepínat mezi dostupnými technologiemi dle aplikačních požadavků a aktuálních možností technologií.

Další výhody systému:

· Větší mobilita – používání aplikace není vázáno na oblast dosahu konkrétní technologie, ale je možné aplikaci používat na různých místech, kde může vždy zvolit lokálně dostupnou technologii.

· Větší flexibilita – aplikace dokáže komunikovat přes různé technologie a není tedy vázána na jednu konkrétní. 

· Efektivní využití dostupných technologií – je možné využít vždy tu technologii, která je za aktuálních podmínek nejvýhodnější (optimální).

· Preference některých technologií – uživatel systému může preferovat použití některých technologií před jinými, pokud má na výběr.

Architektura systému
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Management

Blok managementu tvoří jádro celého systému. Z pohledu architektury systému zajišťuje vlastní chod celého systému, synchronizaci vnitřních procesů, shromažďování a správu informací z jednotlivých bloků a kontrolu správné funkčnosti systému.

Monitoring

Blok monitoringu zajišťuje sledování stavu jednotlivých technologií. Dále sleduje definovaným způsobem určené hodnoty performačních indikátorů a provádí jejich statistické vyhodnocení za účelem stanovení pořadí technologií z hlediska jejich kvality. Blok v sobě také obsahuje databázi cen za použití komunikačního média, aktualizovanou v závislosti na aktuálně uzavřených smlouvách s provozovateli sítí (resp. poskytovateli služeb).
Rozhodování

Blok rozhodování zajišťuje vlastní výběr optimálního média dle definovaných požadavků, které jsou stanovené pro každou telematickou aplikaci. Do bloku rozhodování jsou předávány informace o stavu jednotlivých médií (hodnoty jednotlivých parametrů), na jejichž základě je prováděn výběr média (přístupové sítě). Dostupné technologie jsou seřazeny dle vhodnosti použití a výstupem je vhodná technologie vstupující přes blok managementu do bloku handoveru.
Handover

Tento blok zajišťuje vlastní předávání spojení mezi jednotlivými technologiemi na 3. vrstvě modelu OSI, tzv. vertikální handover. Horizontální handover mezi buňkami (na 2. vrstvě modelu OSI) jedné technologie je řešen v rámci samotné technologie a není tímto návrhem jakkoliv ovlivňován. 
Proces sledování vybraných parametrů

Měření hodnot jednotlivých parametrů probíhá nepřetržitě v bloku monitoring, nezávisle Na hodnotícím a rozhodovacím procesu. Hodnoty parametrů jsou měřeny periodicky a vlastní interval (resp. frekvence) měření je dynamicky proměnný. Na obrázku níže je znázorněna ukázka možného průběhu hodnoty parametru, kde je ilustrován zmiňovaný dynamický interval měření. Pokud je hodnota nad varovnou hladinou, je parametr sledován s běžnou definovanou periodou měření. Jakmile se hodnota parametru dostane pod varovnou hladinu, dojde ke zvýšení frekvence měření tak, aby bylo k dispozici větší množství naměřených dat a bylo možné vyhodnotit situaci z většího počtu naměřených hodnot v kratším čase a zajistit tak včasné předání spojení na jinou technologii. Naopak při poklesu parametru pod kritickou hladinu se frekvence měření snižuje. Není zde totiž nutné tento parametr sledovat tak často, jelikož při těchto hodnotách je pro danou aplikaci technologie nepoužitelná. 
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2. Terminologický slovníček

	Německý výraz
	Český výraz

	die Bandbreite
	šířka pásma

	die Dämpfung
	útlum

	die Datenübertragung
	přenos dat

	die drahtlose Schnittstelle
	bezdrátové rozhraní

	die drahtlose Verbindung
	bezdrátové spojení

	das Funk-Netzwerk
	bezdrátová síť

	die Funkzelle
	radiová buňka

	das Handy
	mobilní telefon

	die Latenz
	zpoždění

	die Mehrwegeausbreitung
	mnohocestné šíření

	der Messung
	měření

	die Mobilstation
	mobilní jednotka

	das Netzwerkdiagnoseprogramm
	síťový diagnostický program

	die Reichweite
	dosah

	die Signalstärken
	síla signálu

	die Streuung
	rozptyl

	die Telekommunikationstechnologien
	telekomunikační technologie

	die Telematikanwendungen
	telematické aplikace

	die Übergabe
	předání 

	die Verbindungsqualität
	kvalita spojení

	das Verschlüsselungssystem
	šifrování systému


Pročtené zdroje

http://www.computerbild.de/downloads/internet/wlan-tools-39532
http://newschase.de/wlan-signalstaerke-messen-und-optimieren/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(Daten%C3%BCbertragung)
http://www.voip-information.de/gsm/handover.php
www.comnets.rwth-aachen.de/publications/dissertations/p/pdf/606/download.pdf
3. 
Zvolený německý článek
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Mann entwickelt neue Standards mit höheren Datenraten bis 3.5 Gbit/s.

Die neue Einrichtung soll gemessen und getestet werden.

Messung mit den aktuellen Geräten ist kompliziert.

Deshalb benötigen Entwickler von Chipsets Komponenten und Modulen für IEEE 802.11ac hochwertige Messtechnik in ihren Labors.

Die Messungen sind denkbar einfach durchzuführen.

Diese neue Signal und Spektrumanalysator kann diese Signale auf Knopfdruck messen.

Bilder zeigen die einzelnen Messungen.
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